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КРОМ™

На зна че ние
Вен ти ля то ры ус та нав ли ва ют на кров лях жи лых, про -

из вод ст вен ных и об ще ст вен ных зда ний и ис поль зу ют
в вы тяж ных ус та нов ках ста ци о нар ных си с тем. Они вы -
бра сы ва ют воз дух вверх и осо бен но эф фек тив ны
для при ме не ния в зда ни ях раз лич но го на зна че ния
(офи сы, скла ды и т.д.).

Вен ти ля то ры КРОМ име ют  кор пус тра пе ци е вид ной
фор мы со сво бод ным вы хо дом воз ду ха вверх. Вен ти -
ля то ры ос на ще ны мо тор-ко ле са ми с не боль шим ко ли -
че ст вом за гну тых на зад ло па ток и встро ен ным дви га те -
лем с внеш ним ро то ром, что обес пе чи ва ет не боль шую
вы со ту кор пу са и ма лую мас су вен ти ля то ра. Ко ле са из -
го тав ли ва ют ся за ру беж ной фир мой, вы пол не ны
из алю ми ния, толь ко ко ле со вен ти ля то ра КРОМ но -
мер 2,25 из го тов ле но из по ли ами да. Кор пус и ра ма
вен ти ля то ра вы пол не ны из оцин ко ван ной ста ли,
что обес пе чи ва ет на деж ную за щи ту от кор ро зии.

Ус та но воч ные раз ме ры на опор ной пли те уни фи ци -
ро ва ны с крыш ны ми вен ти ля то ра ми КРОС и КРОВ,
что поз во ля ет лег ко осу ще ств лять ус та нов ку вен ти ля то -
ров на кров ле с по мо щью мон таж но го ста ка на СТАМ.

Выпускают вентиляторы в шумозаглушенном корпусе
КРОМ-Ш.

Од но фаз ные дви га те ли мо гут плав но из ме нять ско -
рость вра ще ния ко ле са с по мо щью од но фаз но го ре гу -
ля то ра ско ро сти VRS, а трех фаз ные – с по мо щью пре -
об ра зо ва те ля ча с то ты.

Вен ти ля то ры с но ме ра 3,55 и вы ше ос на ще ны встро -
ен ны ми тер мо кон так та ми с внеш ни ми вы во да ми
для под клю че ния к ус т рой ст ву за щи ты дви га те ля от пе -
ре гре ва.

Пред ла га ет ся ком плек та ция вен ти ля то ров ста ка ном
мон таж ным СТАМ, под до ном и шка фа  ав то ма ти ки
ШСАУ.

Вен ти ля то ры мо гут экс плу а ти ро вать ся в ус ло ви ях
уме рен но го (У) и тро пи че с ко го (Т) климата 1-ой
категории размещения по ГОСТ15150.

Ус ло вия экс плу а та ции:
. тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды:
– КРОМ-2,25 – от ми нус 25 до +60°С, 
– КРОМ-3,10 – от ми нус 25 до +85°С,
– КРОМ-3,55 – от ми нус 25 до +50°С,
– КРОМ-4 с мощностью 0,117 кВт – от ми нус 25 до +55°С, 
– КРОМ-4 с мощностью 0,375 кВт – от ми нус 40 до +60°С,

– КРОМ-4,5 с мощностью 0,310 кВт – от ми нус 40 до +65°С,
– КРОМ-4,5 с мощностью 0,710 кВт – от ми нус 40 до +80°С,
– КРОМ-5 с мощностью 0,52 кВт – от ми нус 40 до +60°С, 
– КРОМ-5 с мощностью 1,43 кВт – от ми нус 40 до +80°С,
– КРОМ-5,6 – от ми нус 40 до +50°С,
– КРОМ-6,3 – от ми нус 40 до +60°С;
. сред нее зна че ние ви б ро с ко ро с ти внеш них ис точ ни -

ков ви б ра ции в ме с тах ус та нов ки вен ти ля то ра не бо -
лее 2 мм/с.

2 Вентиляторы крышные радиальные малой высоты
с выходом потока вверх КРОМ

Вен ти ля то ры из го тав ли ва ют вось ми ти по раз ме ров:
2,25; 3,10; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3 

Выпускают вентиляторы следующих исполнений:
. общепромышленные (Н)
. коррозионностойкие (К1)

Конструкция

Экс плу а та ция
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При мер:
Вен ти ля тор крыш ный ра ди аль ный КРОМ; но мер 5,6; об ще про мы ш лен ное ис пол не ние; кли ма ти че с кое ис пол не ние Т1;

по треб ля е мая мощ ность N = 0,8 кВт и ча с то та вра ще ния n = 895 мин-1; но ми наль ное на пря же ние се ти 220/380 В:

При ме ча ние:
. * Для вен ти ля то ров КРОМ-2,25; КРОМ-3,1; КРОМ-3,55 и КРОМ-4 с дви га те лем 0,117×910 ра бо чая тем пе ра ту ра

не долж на быть ни же ми нус 25 °С.
. До пол ни тель ная ком плек та ция за ка зы ва ет ся от дель ной стро кой (см. раз дел 5)
. Спе ци аль ные тре бо ва ния к вен ти ля то ру ука зы ва ют ся до пол ни тель но и долж ны быть со гла со ва ны с из го то ви те лем

Мар ки ров ка

Об ла с ти аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

Компания Веза ведет постоянную работу по оптимизации и совершенствованию характеристик и
конструкций оборудования, поэтому оставляет за собой право на внесение изменений без дополни-

тельного уведомления.
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КРОМ™

Примечание:
. *Отверстия могут использоваться для присоединения клапана или воздуховода  

Технические характеристики
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