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Серия установок Aerosmart – это конкурентное решение, обладающее рядом преимуществ: 
- выверенная конфигурация центрального кондиционера;
- полная заводская готовность при обеспечении всех функций центрального кондиционера;
- высокоэффективная регенерации (рекуперации) энергии и интеллектуальная система автоматического

управления. 
- компактная конструкция, обеспечивающая оптимальное направление воздушного потока.
Серия установок Aerosmart – решение, сочетающее в себе основные функции воздухообработки,

предусмотренные центральным кондиционером. Имея блочную структуру, установки Aerosmart универсально
компонуются, обеспечивая непрерывный контроль воздухопроизводительности, высокоэффективную систему
рекуперации тепла и встроенную систему управления.

Система управления постоянно отслеживает полный комплекс параметров и циклов работы, что позволяет
достичь наиболее рационального соотношения требуемой производительности и энергопотребления. 

Компактный дизайн установок Aerosmart позволяет оптимально использовать имеющиеся площади и
определяет удобство монтажа даже в небольшом ограниченном пространстве. 

Конструкция корпуса обеспечивает оптимальные термо- и механические характеристики. 
На всех этапах от разработки проекта до ввода системы в эксплуатацию установки Aerosmart обеспечивают

удобство, доступность и надежность. Быстрая и простая система проектирования, сжатые сроки поставки,
концепция максимальной заводской готовности к подключению, низкие эксплуатационные затраты –
ключевые преимущества на любой стадии реализации проекта.

Дополнительные преимущества обеспечиваются за счет использования высокоэффективной системы
энергосбережения. ЕС-технология, регенерация тепла на базе роторных теплоутилизаторов, интеллектуальная
система контроля позволяют осуществлять оптимальное управление и рациональное использование энергии.

Компактные вентблоки с использованием ЕС-вентиляторов обеспечивают высокую производительность и
низкий уровень шума. Непосредственный привод позволяет варьировать скорость вращения, позволяя
адаптировать воздухопроизводительность системы под индивидуальные требования. 

Работа вращающихся теплоутилизаторов оптимально контролируется встроенной системой управления с
обратной связью, что позволяет обеспечивать выполнение различных требований по теплоутилизации.
Утилизаторы данной серии, имеющие большую площадь теплообмена, могут вернуть в обслуживаемое
помещение до 85% тепловой энергии, заключенной в вытяжном воздухе. Данная опция особенно
востребована в регионах, субсидирующих энергосберегающие технологии и определяющих уровень
инвестиций в зависимости от уровня достигнутой энергоэффективности.

Общая информация
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Диапазоны производительности установок Aerosmart
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Базовый ряд предполагает 6 типоразмеров в диапазоне воздухопроизводительности от 1 600 до

25 000 м3/ч. При этом установки Aerosmart могут эффективно использоваться как для отдельных небольших
помещений, так и для зданий и комплексов различного назначения. Системы центрального
кондиционирования с использованием установок Aerosmart позволяют разрабатывать индивидуальные
решения, не прибегая к использованию стандартных дорогостоящих конфигураций. Достаточно определить
соответствующий типоразмер и перечень необходимых элементов дополнительной комплектации. 

Установки Aerosmart также позволяют устанавливать в систему дополнительные устройства обработки
приточного воздуха. Данная опция обеспечивается компактным блочным дизайном установок, что позволяет
монтировать блоки постобработки воздуха в приточном воздуховоде.
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Описание функциональных элементов

Корпус установки Aerosmart представляет собой каркасную
конструкцию из ригелей и стоек, выполненных из специального
профиля, соединенных между собой угловыми элементами. В
качестве наружных ограждающих элементов служат съемные или
несъемные теплоизолированные панели, обшивка которых
выполнена из оцинкованных стальных листов. Панели заполнены
полиуретановой пеной или невоспламеняющейся минеральной
ватой, обладающей высокими звукоизоляционными свойствами и
низким коэффициентом теплопроводности. Панели сводят к
минимуму тепловые потери, обеспечивают герметичность
корпуса, что препятствует образованию конденсата.

Внешняя поверхность панелей может быть выполнена как с
нанесением покрытия из порошковой краски, так и без него.
Установки также оснащены герметичными легкосъемными
сервисными панелями, которые позволяют обеспечить доступ к
функциональным элементам для осуществления технического
обслуживания и текущего ремонта. Для обеспечения
герметичности внутреннего объема установки используются
уплотняющие прокладки.

Для комплектации установок Aerosmart применяются
радиальные вентиляторы серии «свободное колесо» с загнутыми
назад лопатками и ЕС двигателями. 

Используемые рабочие колеса проходят тщательную
статическую и динамическую балансировку. 

ЕС-двигатели, используемые в вентиляторах, представляют
собой двигатели с внешним ротором, снабженные встроенной
функцией управления. 

Вентиляторы с ЕС-двигателями обладают рядом преимуществ.
Высокая надежность работы, обусловленная отсутствием
коллекторного аппарата и щеток. Равномерно высокий КПД во
всем диапазоне рабочих скоростей, низкий уровень шума и ЭМП
обеспечивается усовершенствованной конструкцией двигателя. 

Высокая экономичность при снижении уровня
электропотребления достигается за счет точного регулирования
параметров работы двигателя вентилятора с помощью встроенной
функции управления. Данная электронная система управления
позволяет осуществлять регулирование частоты вращения
электродвигателя, а также обеспечивает плавный пуск
вентилятора без использования дополнительных устройств, в
частности, частотного преобразователя и софт-стартера. 

Функция плавного пуска, а также более низкие рабочие
температуры увеличивают срок службы двигателя и ресурс
эксплуатации вентилятора.

Для комплектации установок Aerosmart применяются роторные
теплоутилизаторы, температурный коэффициент полезного
действия которых достигает 85%. 

Привод ротора снабжен частотным преобразователем,
позволяющим поддерживать оптимальный режим работы
теплоутилизатора, плавно изменяя скорость вращения ротора.

Установки Aerosmart комплектуются карманными фильтрами
грубой или тонкой очистки (класс G4…F9). Карманные фильтры
предназначены для очистки приточного и вытяжного воздуха с

запыленностью в пределах 0,5…1 мг/м3 (грубой очистки) или

менее 0,5 мг/м3 (тонкой очистки). Более высокая степень очистки
воздуха обеспечивается дополнительными устройствами,
устанавливаемыми вне установки. Фильтрующие элементы
устанавливаются на направляющих, что позволяет проводить
обслуживание с крыши, легко извлекая их из корпуса
кондиционера для очистки или замены.
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Элементы дополнительной комплектации установок Aerosmart

Клапан воздушный РЕГУЛЯР

Шумоглушитель ГКП

 

Элементы дополнительной комплектации установок Aerosmart предназначены для монтажа вне самой
установки на соответствующих участках воздуховодов. 

Унифицированные воздушные клапаны Регуляр
предназначены для регулирования расхода приточного и
вытяжного воздуха в системах кондиционирования с
использованием установок Aerosmart, а также для герметизации
внутреннего объема участков вентиляционных сетей при
остановленной установке. 

Клапан имеет прямоугольное сечение и представляет собой
сборную конструкцию из корпуса и лопаток, выполненных из
оцинкованной стали. В местах сопряжения лопаток установлен
резиновый уплотнитель. 

Приводная кинематическая схема данного клапана
представляет собой систему рычагов и тяг, обеспечивающую
параллельное раскрытие лопаток.

В качестве исполнительного механизма может использоваться
электропривод («открыто-закрыто» или с пружинным возвратом
плавного регулирования или двухпозиционные 220 В или 24 В) для
дистанционного управления клапаном или ручной привод для
управления вручную. 

При любом варианте комплектации исполнительным
механизмом клапан сохраняет работоспособность вне
зависимости от пространственной ориентации.

Пластинчатые шумоглушители ГКП предназначены для
снижения аэродинамического шума, возникающего при работе
оборудования в системах кондиционирования, в т.ч., с
использованием установок Aerosmart. 

Принцип действия шумоглушителей основан на превращении
звуковой энергии в тепловую вследствие трения, что
непосредственно позволяет осуществлять глушение
аэродинамического шума. 

Шумоглушители используются как в качестве элементов
приточных, так и вытяжных участков системы кондиционирования.
Шумоглушители применяются для защиты от шума
обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего
наружу.

Корпус шумоглушителя и оболочки пластин выполнены из
оцинкованной стали. Пластины наполнены шумопоглощающим
минеральным материалом с защитным покрытием,
предотвращающим выдувание волокон.

Шумоглушители монтируются вне зависимости от
пространственной ориентации, сохраняя работоспособность.
Перед шумоглушителем рекомендуется предусматривать
воздуховод длиной не менее 1—1,5 м для выравнивания скорости
воздуха по сечению воздуховода. Для значительного снижения
уровня шума можно использовать несколько шумоглушителей,
установленных друг за другом. 
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Воздухонагреватель электрический ЭКВ

Водяной нагреватель ВНВ

Водяные нагреватели ВНВ предназначены для нагрева
приточного воздуха в системах кондиционирования с
использованием установок Aerosmart. 

Обрабатываемый воздух не должен содержать твердые,
волокнистые, клейкие или агрессивные примеси, способствующие
коррозии меди, алюминия, цинка.

Корпус нагревателя выполнен из оцинкованной стали.
Теплообменная поверхность образована рядами медных трубок,
оребренных гофрированными пластинами из алюминиевой
фольги. Коллекторы нагревателя выполнены из стальных труб.

Используемые материалы обеспечивают высокую
эффективность, надежность и долговечность работы
нагревателей.

Максимально допустимая температура теплоносителя (воды)
не должна превышать 150°С, максимально допустимое давление —
не более 1,6 МПа.

Типоразмерный ряд позволяет подобрать нагреватель для
соответствующего расхода воздуха, обеспечиваемого установкой
Aerosmart.

Для регулирования температуры и обеспечения циркуляции
теплоносителя, а также для защиты нагревателей от
размораживания используются водосмесительные узлы УВС и
другие элементы системы автоматического управления.

Электрические воздухонагреватели ЭКВ предназначены для
установки в системах кондиционирования с использованием
установок Aerosmart.

Корпус и коммутационный щит воздухонагревателя
изготавливаются из оцинкованного стального листа.
Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали. 

Максимальная температура воздуха на выходе из
воздухонагревателя составляет 40°С.

Минимальный расход воздуха соответствует минимальной
скорости воздуха 1,5 м/с. 

Воздухонагреватель оборудован двухступенчатой защитой от
перегрева. Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в
исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на
выходе из воздухонагревателя достигает 60°С. Датчик второй
ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает,
когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя
достигает 90°С. 

Напряжение питания воздухонагревателя — 380 В, напряжение
питания ТЭНов - 220 В.
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Водяные воздухоохладители ВОВ 243

Водяные воздухоохладители ВОВ предназначены для
охлаждения и осушения приточного воздуха в системах
кондиционирования с использованием установок Aerosmart. 

Охладители устанавливаются непосредственно в воздуховоды
прямоугольного сечения. Обрабатываемый воздух не должен
содержать твердые, волокнистые, клейкие или агрессивные
примеси, способствующие коррозии меди, алюминия, цинка. В
качестве хладагента в охладителях могут использоваться вода или
незамерзающие смеси. Максимально допустимое давление
жидкости в охладителях составляет 1,6 МПа. Конструкция
охладителя представляет собой корпус, выполненный из
оцинкованной стали, внутри которого устанавливается
теплообменник, каплеуловитель и поддон. Теплообменник
выполнен из медных трубок, расположенных в шахматном
порядке, с алюминиевым оребрением. Каплеуловитель
представляет собой набор специальных пластиковых пластин,
эффективно улавливающих конденсат и собирающих его в
поддон, расположенный в нижней части корпуса охладителя.
Поддон дополнительно теплоизолирован и снабжен отводным
патрубком для слива конденсата. При монтаже воздухоохладителя
необходимо обеспечить его горизонтальное положение.
Охладители имеют компактные размеры, что обеспечивает
удобство монтажа и обслуживания в условиях ограниченного
пространства.

Фреоновые воздухоохладители ВОФ 243

Фреоновые воздухоохладители ВОФ предназначены для
охлаждения и осушения воздуха в системах кондиционирования с
использованием установок Aerosmart. Охладители
непосредственно устанавливаются в воздуховоды прямоугольного
сечения. Обрабатываемый воздух не должен содержать твердые,
волокнистые, клейкие или агрессивные примеси, а также
вещества, вызывающие коррозию или разложение алюминия,
меди, цинка. Конструкция воздухоохладителя предполагает
установку фреонового теплообменника, каплеуловителя и
поддона внутри корпуса, выполненного из оцинкованной стали.
Теплообменник выполнен из медных трубок, расположенных в
шахматном порядке, с алюминиевым оребрением. От водяного
охладителя он отличается конструкцией распределительного узла
(“паука”) и спецификой подвода хладагента. Коллекторы
фреонового теплообменника выполняются из медных трубок.
Присоединение теплообменника к трубопроводам, подводящим
хладагент, осуществляется посредством пайки. В качестве
хладагента в теплообменниках непосредственного охлаждения
могут использоваться фреон R407 и др. Каплеуловитель
представляет собой набор специальных пластиковых пластин,
эффективно улавливающих конденсат и собирающих его в
поддон, расположенный в нижней части корпуса охладителя.
Поддон дополнительно теплоизолирован и снабжен отводным
патрубком для слива конденсата. При монтаже воздухоохладителя
необходимо обеспечить его горизонтальное положение. Для
достижения максимальной холодопроизводительности
охладитель необходимо подключать противоточно. 
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Типоразмерный ряд установок Aerosmart

Обозначение

Размеры, мм
Масса, кг
не более

Н Н1 В В1 L L1 L2 L3

Aerosmart 2,5 950 350 850 600 1500 550 400 550 270

Aerosmart 5 1300 400 1300 1000 1900 750 400 750 620

Aerosmart 8 1600 600 1600 1400 2200 900 400 900 830

Aerosmart 12,5 1900 700 1900 1500 2300 950 400 950 1150

Aerosmart 16 2300 800 2300 1600 2440 1000 440 1000 1700

Aerosmart 20 2600 1000 2600 1800 2640 1100 440 1100 2400

Основные технические характеристики
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Встроенная система автоматического управления

Система автоматического управления обеспечивает широкий ряд функций контроля и мониторинга:
- измерение перепада давления для контроля уровня запыленности фильтров приточного и вытяжного

воздуха;
- определение положения лопаток воздухозаборного клапана для предотвращения замораживания;
- измерение температуры для предотвращения замораживания с помощью дополнительного термостата

защиты от замораживания с функцией отключения;
- измерение температуры замораживания теплообменника для его защиты;
- контроль предохранительной цепи в случае использования внешнего компрессорно-конденсаторного

блока;
- проверка показаний для определения ошибок датчиков;
- отслеживание отчетов об ошибках циркуляционных насосов  и системы рекуперации энергии.

При любой комплектации системы автоматического управления кондиционеры всегда имеют широкий ряд
возможностей управления.

Данный центральный кондиционер оптимально подходит для решения различных индивидуальных задач:
с помощью стандартного блока управления, управляемого оператором, с помощью системы управления или
специализированного программного обеспечения. Для обеспечения надежной работы с минимальными
возможными отказами система управления обеспечивает непрерывную регистрацию и проверку большого
числа различных контролируемых и измеряемых величин. Если один из контролируемых элементов подает
сигнал, он выводится в виде простого текста на монитор оператора, а также параллельно через систему
выведения отчетов о неисправности и/или через интерфейс системы диспетчеризации здания.

Система управления обеспечивает простоту общения и понимания для оператора. Операторский блок
управления предполагает графически совместимый или многострочный дисплей с меню, организованным по
принципу меню мобильного телефона. Например, таким образом организован ввод значений и времени
переключения, которые легко вводятся. Также это обеспечивает легкость считывания текущих значений и
предупреждающих сообщений. При необходимости поставки второго блока управления (например, для
простого задания температур) это возможно осуществить посредством системы шин или посредством
аналогового подключения. 

При поставке кондиционеры имеют максимальную заводскую готовность. Они выходят полностью
собранными, расключенными и готовыми к работе. Все необходимые функции максимально
предустановленны в заводских условиях. Электрические подключения обеспечивают простое подсоединение.
Цветовые обозначения дополнительно предотвращают путаницу. Остальные подключения поставляются в
виде четко распределенных клеммных колодок, расположенных на задней стороне блока.

Для подбора установок серии Aerosmart со встроенной системой
автоматического управления необходимо заполненный опросный лист
направить в ближайшее представительство компании "ВЕЗА-Украина"
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Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм Масса, кг
не болееВ Н L

ГКП - 090-040 Aerosmart 2,5 900 400

1000

26

ГКП - 100-040 Aerosmart 5 1000 400 33

ГКП - 140-060 Aerosmart 8 1400 600 39

ГКП - 150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 56

ГКП - 160-080 Aerosmart 16 1600 800 72

ГКП - 180-100 Aerosmart 20 1800 1000 115

H

H
+

4
0

Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм Масса, кг
не болееВ Н

Регуляр 090-040 Aerosmart 2,5 600 350 22

Регуляр 100-040 Aerosmart 5 1000 400 23

Регуляр 140-060 Aerosmart 8 1400 600 29

Регуляр 150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 41

Регуляр 160-080 Aerosmart 16 1600 800 63

Регуляр 180-100 Aerosmart 20 1800 1000 75

Основные технические характеристики элементов дополнительной комплектации

Клапан воздушный РЕГУЛЯР

Шумоглушитель ГКП
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Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм
Мощность, кВт

Масса, кг
не болееВ Н L

ЭКВ - 090-040 Aerosmart 2,5 600 350 370 7,5-12 18

ЭКВ - 100-040 Aerosmart 5 1000 400 500 8-47,5 33

ЭКВ -140-060 Aerosmart 8 1400 600 500 12-69 67

ЭКВ -150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 500 12-69 84

ЭКВ -160-080 Aerosmart 16 1600 800 650 24-135 103

ЭКВ -180-100 Aerosmart 20 1800 1000 650 34-135 145

Водяной нагреватель ВНВ

180

Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм Масса, кг
не болееВ Н d

ВНВ 243 - 090-040 Aerosmart 2,5 600 350 DN15 14

ВНВ 243 - 100-040 Aerosmart 5 1000 400 DN20 18

ВНВ 243 - 140-060 Aerosmart 8 1400 600 DN20 23

ВНВ 243 - 150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 DN20 29

ВНВ 243 - 160-080 Aerosmart 16 1600 800 DN25 35

ВНВ 243 - 180-100 Aerosmart 20 1800 1000 DN32 49

Воздухонагреватель электрический ЭКВ
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Водяные воздухоохладители ВОВ 243

Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм Масса, кг
не болееВ Н d

ВОВ - 090-040 Aerosmart 2,5 600 350 DN15 14

ВОВ - 100-040 Aerosmart 5 1000 400 DN20 18

ВОВ - 140-060 Aerosmart 8 1400 600 DN20 23

ВОВ - 150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 DN20 29

ВОВ - 160-080 Aerosmart 16 1600 800 DN25 35

ВОВ - 180-100 Aerosmart 20 1800 1000 DN32 49

Фреоновые воздухоохладители ВОФ 243

В

Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм Масса, кг
не болееВ Н Н1 d d1

ВОФ - 090-040 Aerosmart 2,5 600 350 490 22 28 14

ВОФ - 100-040 Aerosmart 5 1000 400 540 22 28 18

ВОФ - 140-060 Aerosmart 8 1400 600 740 22 28 23

ВОФ - 150-070 Aerosmart 12,5 1500 700 840 28 35 29

ВОФ - 160-080 Aerosmart 16 1600 800 940 28 35 35

ВОФ - 180-100 Aerosmart 20 1800 1000 1140 28 35 49

В



аerosmart

12



aerostart

13

 

Серия установок Aerostart –решение для систем центрального кондиционирования, обеспечивающее
высокоэффективную регенерацию тепла на базе пластинчатых теплоутилизаторов. Серия Aerostart
предназначена для установки на объектах жилого, коммерческого и промышленного строительства. Помимо
функций энергосбережения данная серия установок позволяет осуществлять полный комплекс процессов
воздухообработки для поддержания заданных параметров воздушной среды в обслуживаемом помещении.
При этом эффективность теплоутилизации при обработке приточного воздуха достигает 83%. 

Основные преимущества установок серии Aerostart предполагают:
- компактность конструкции, обеспечивающую быстрый и легкий монтаж, а также простоту в

обслуживании;
- надежную тепло- и звукоизоляцию корпуса, что обеспечивает оптимальные шумовые характеристики;
- использование высокоэффективных 3-скоростных вентиляторов с непосредственным приводом;
- использование алюминиевых пластинчатых перекрестноточных теплоутилизаторов с коэффициентом

полезного действия до 83%;
- тонкую очистку обрабатываемого воздуха с помощью фильтров класса очистки не ниже G4.
Компактный дизайн установок Aerostart позволяет оптимально использовать имеющиеся площади и

определяет удобство монтажа даже в небольшом ограниченном пространстве. 
Конструкция корпуса обеспечивает оптимальные термо- и механические характеристики. 
На всех этапах от разработки проекта до ввода системы в эксплуатацию установки Aerostart обеспечивают

удобство, доступность и надежность. Быстрая и простая система проектирования, сжатые сроки поставки,
концепция максимальной заводской готовности к подключению, низкие эксплуатационные затраты –
ключевые преимущества на любой стадии реализации проекта.

Установки серии Aerostart оснащены системой автоматического управления, обеспечивающей их
эффективную работу по заданным параметрам и циклам. Использование соответствующей системы
автоматического управления позволяет оптимизировать энергопотребление и эксплуатационные затраты,
расширяет диапазон применения кондиционеров, обеспечивая точность регулирования процессов
воздухообработки.

При этом система автоматического управления следующий ряд основных функций:
- включение и отключение установки;
- управление 3-скоростными приточным и вытяжным вентиляторами с непосредственным приводом;
- контроль поддержания заданной температуры обрабатываемого воздуха посредством управления

электрическим воздухонагревателем. 
Пульт управления системой, обеспечивающий доступ ко всем контрольным функциям, стандартно

поставляется вместе с установкой.

Общая информация
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Описание функциональных элементов

 

Корпус установки Aerostart представляет собой каркасную
конструкцию из ригелей и стоек, выполненных из специального
профиля, соединенных между собой угловыми элементами. В
качестве наружных ограждающих элементов служат съемные или
несъемные теплоизолированные панели, обшивка которых
выполнена из оцинкованных стальных листов. Панели заполнены
полиуретановой пеной или невоспламеняющейся минеральной
ватой, обладающей высокими звукоизоляционными свойствами и
низким коэффициентом теплопроводности. Панели сводят к
минимуму тепловые потери, обеспечивают герметичность
корпуса, что препятствует образованию конденсата.

Внешняя поверхность панелей может быть выполнена как с
нанесением покрытия из порошковой краски, так и без него.
Установки также оснащены герметичными легкосъемными
сервисными панелями, которые позволяют обеспечить доступ к
функциональным элементам для осуществления технического
обслуживания и текущего ремонта. Для обеспечения
герметичности внутреннего объема установки используются
уплотняющие прокладки.

Для комплектации установок Aerostart применяются 3-х
скоростные радиальные вентиляторы с непосредственным
приводом. Они отличаются отсутствием приводного ремня,
шкивов и опорной рамы, что делает их компактными. Отсутствие
ременной передачи многократно облегчает техническое
обслуживание, а также позволяет оптимизировать габаритные и
шумовые характеристики. Регулирование скорости вращения
вентилятора осуществляется с помощью встроенной системы
автоматического управления.

Для комплектации установок Aerostart применяются
пластинчатые перекрестноточные теплообменники специальной
конструкции, предназначенные для утилизации тепловой энергии
вытяжного воздуха и использования ее для обогрева приточного
воздуха. Теплообменная поверхность утилизатора образована
гофрированными пластинами из алюминиевой фольги.
Теплоутилизатор имеет ромбическую форму и создает систему
каналов для протекания потока приточного и потока вытяжного
воздуха. Вытяжной воздух, удаляемый из обслуживаемого
помещения, протекает по каждому второму каналу между
пластинами рекуперативного теплообменника, нагревая их.
Обрабатываемый приточный воздух протекает через остальные
каналы теплообменника, поглощая тепло нагретых пластин.
Особая конструкция данного теплоутилизатора, в отличие от
традиционных пластинчатых, позволяет воздуху дольше
находится в соответствующих каналах, повышая тем самым
максимальную эффективность теплопередачи до 83%.

Установки Aerostart комплектуются панельными фильтрами
(класс очистки G4). Фильтры предназначены для очистки
приточного и вытяжного воздуха с запыленностью в пределах

менее 0,5 мг/м3. Более высокая степень очистки воздуха (класс F7)
обеспечивается дополнительными устройствами, устанав-
ливаемыми вне установки. Фильтрующие элементы
устанавливаются на направляющих, что позволяет проводить
обслуживание, легко извлекая их из корпуса кондиционера для
очистки или замены. 
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Элементы дополнительной комплектации установок Aerostart

Клапан воздушный Канал-КВ

Установки Aerostart также позволяют устанавливать в систему дополнительные устройства обработки
воздуха. Данная опция обеспечивается компактным блочным дизайном установок, что позволяет монтировать
блоки постобработки воздуха непосредственно в воздуховоде.

Элементы дополнительной комплектации установок Aerostart предназначены для монтажа вне самой
установки на соответствующих участках воздуховодов. 

Универсальные воздушные клапаны Канал-КВ предназначены
для регулирования расхода приточного и вытяжного воздуха в
системах кондиционирования с использованием установок
Aerostart, а также для герметизации внутреннего объема участков
вентиляционных сетей при остановленной установке. 

Клапаны имеют круглое сечение и представляют собой круглый
корпус с установленной внутри лопаткой. Конструктивные
элементы клапана выполнены из оцинкованной стали. Ось лопатки
установлена на втулках из полиамида. По периметру лопатка
снабжена резиновым уплотнителем. В качестве исполнительного
механизма используется электрический привод для
дистанционного управления клапаном. 

Клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от
пространственной ориентации. 

Шумоглушитель Канал-ГКК

 

Трубчатые шумоглушители Канал-ГКК предназначены для
снижения аэродинамического шума, возникающего при работе
оборудования в системах кондиционирования, в т.ч., с
использованием установок Aerostart. 

Принцип действия шумоглушителей основан на превращении
звуковой энергии в тепловую вследствие трения, что
непосредственно позволяет осуществлять глушение
аэродинамического шума. 

Шумоглушители используются как в качестве элементов
приточных, так и вытяжных участков системы кондиционирования.
Шумоглушители применяются для защиты от шума
обслуживаемых помещений и для снижения шума, поступающего
наружу.

Корпус шумоглушителя выполнен из оцинкованной стали. В
качестве шумопоглощающего материала используется
минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим
выдувание волокон. Конструкция шумоглушителя позволяет
подсоединять его к круглым воздуховодам с помощью хомутов 

Шумоглушители монтируются вне зависимости от
пространственной ориентации, сохраняя работоспособность.
Перед шумоглушителем рекомендуется устанавливать воздуховод
длиной не менее 1—1,5 м для выравнивания скорости воздуха по
сечению воздуховода. Для значительного снижения уровня шума
можно использовать несколько шумоглушителей, установленных
друг за другом. 
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Нагреватель водяной Канал-КВН-К

Для дополнительного нагрева обрабатываемого воздуха
установки Aerostart могут комплектоваться водяными
нагревателями Канал-КВН-К. Обрабатываемый воздух не должен
содержать твердые, волокнистые, клейкие или агрессивные
примеси, способствующие коррозии меди, алюминия, цинка.
Корпус канального нагревателя выполнен из оцинкованной стали.
Теплообменная поверхность образована рядами медных трубок,
оребренных гофрированными пластинами из алюминиевой
фольги. Коллекторы нагревателя выполнены из стальных труб.
Корпус нагревателей снабжен круглым патрубком для
присоединения к круглым воздуховодам, а унифицированные
размеры, позволяют универсально сочетать их с другими
элементами вентиляционных систем. Используемые материалы
обеспечивают высокую эффективность, надежность и
долговечность работы. Максимально допустимая температура
теплоносителя (воды) не должна превышать 150°С, максимально
допустимое давление — не более 1,6 МПа. 

Для регулирования температуры и обеспечения циркуляции
теплоносителя, а также для защиты нагревателей от
размораживания используются водосмесительные узлы УВС.

Нагреватель электрический Канал-ЭКВ-К

Для дополнительного нагрева обрабатываемого воздуха
установки Aerostart могут комплектоваться электрическими
воздухонагревателями Канал-ЭКВ-К. 

Корпус и коммутационный щит воздухонагревателя
изготавливаются из оцинкованного стального листа. В
коммутационном щите установлены клеммы, обеспечивающие
простое и быстрое подключение воздухонагревателя.
Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали.
Максимальная температура воздуха на выходе из
воздухонагревателя составляет 40°С. Минимальный расход
воздуха соответствует минимальной скорости воздуха 1,5 м/с.
Воздухонагреватель оборудован двухступенчатой защитой от
перегрева. Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в
исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на
выходе из воздухонагревателя достигает 60°С. Датчик второй
ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает,
когда температура воздуха на выходе из воздухонагревателя
достигает 90°С.

Воздухонагреватели позволяют использовать их как на
горизонтальных, так и на вертикальных участках вентиляционной
сети. При горизонтальном монтаже воздухонагревателя
коммутационный щит должен быть направлен вверх или может
быть отклонен в сторону под углом не более 90°. Монтаж в
положении, при котором коммутационный щит направлен вниз,
не допускается. 

Напряжение питания воздухонагревателя — 220В или 380В в
зависимости от модели. Класс защиты IP43.
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Типоразмерный ряд установок Aerostar
 

 

L

H

B

H

B

L

Основные технические характеристики

Обозначение
Aerostar

800
Aerostar

1200

Расход воздуха,

м3/час
840 905

Мощность, Вт 160 294

Потребляемый ток, А 0,68 4,6

Кол-во фаз/ напря-
жение питания
двигателя, В

1/230 1/230

Эффективность теплоутилизатора до 85% 
в зависимости от рабочих условий

Размеры, мм
Aerostar

800
Aerostar

1200

L 1000 1140

B 340 440

H 860 1055

Присоединительный
диаметр

160 200

Масса, кг, не более 50 65

Зона обслуживания 300

Аэродинамические характеристики 

Aerostar 800 Aerostar 1200
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Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм
Масса, кг
не более

А В D

Канал-КВ-160 Aerostar 800 200 225 160 0,74

Канал-КВ-200 Aerostar 1200 200 272 200 1,11

Основные технические характеристики элементов дополнительной комплектации

Клапан воздушный Канал-КВ

Основные технические характеристики

Шумоглушитель Канал-ГКК

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
не более

Шумоглушение (дБ) на средних частотах (Гц)

d D L 125 250 500 1000 2000 4000

Канал-ГKK 160-600 160 280 600 6 3 11 22 33 42 29

Канал-ГKK 160-900 160 280 900 8 8 14 23 39 37 25

Канал-ГKK 200-600 200 315 600 7 4 8 15 31 28 20

Канал-ГKK 200-900 200 315 900 10 8 9 20 32 35 23
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Основные технические характеристики

Обозначение
Типоразмер
установки

Размеры, мм
Масса, кг
не более

D A B C d

Канал-КВН-К-160 Aerostar 800 160 300 253 225 12 3,6

Канал-КВН-К-200 Aerostar 1200 200 300 253 225 12 4,0

Нагреватель водяной Канал-КВН-К

Нагреватель электрический Канал-ЭКВ-К

для моделей мощностью менее 3 кВт

для моделей мощностью более 3 кВт
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Основные технические характеристики

Электрические схемы подключения Канал-ЭКВ-К

А1 А2

D, мм
Мощность

кВт
Напряжение

питания, В
Потребля-

емый ток, А

Мин. возд-
ность

м3/ч

Масса, кг
не более

Схема
подклю-

чения

Канал-ЭKВ-K - 160 - 1,5 160 1,5 220 7 110 2,9 А-1

Канал-ЭKВ-K - 160 - 3,0 160 3,0 220 14 110 3,1 А-1

Канал-ЭKВ-K - 160 - 4,5 160 4,5 380 11,84 110 3,2 А-3

Канал-ЭKВ-K - 160 - 6,0 160 6,0 380 9,12 110 3,5 А-2

Канал-ЭKВ-K - 200 - 3,0 200 3,0 220 14 170 3,3 А-1

Канал-ЭKВ-K - 200 - 4,5 200 4,5 380 11,84 170 3,7 А-3

Канал-ЭKВ-K - 200 - 6,0 200 6,0 380 9,12 170 4,8 А-2

Обозначение

L1; L2; L3 - сеть; N - нейтраль; F1 - защита от перегрева 60 °С; F2 - защита от перегрева 90 °С.

А3


