
CONTROL LID                                                                                                       
РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК

KONTROL KAPAĞI
EKK-U

KULLANIM ALANLARI
Alüminyum profilden yapılmış çerçeve 
içerisine polietilen kare petek veya perfore 
delikli sac monte edilerek yapılmıştır. Fan 
coil emişinde, asma tavanda kontrol kapağı 
olarak olarak kullanılır. Kontrol kapağı 
uygulamalarında menteşeli ve kilitli olarak 
imal edilmektedir. İstenildiğinde elyaf filtre 
monte edilebilir.

DİKKAT
Belirtilen ebatlarda montaj şekline göre;
(L x H, L = genişlik , H = yükseklik) tir.
 
MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE 
NAKLİYE
Paketleme polietilen naylon ile 
yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve 
deforme olabilir olduğundan nakliye itina 
ile yapılmalıdır. 

Standart boya rengi RAL 9010 
dur. İstenmesi halinde bütün RAL 
renklerinde boya yapılabir

PURPOSE
They are made by mounting a  
polyethylene square comb or perforated 
plate within the framework made of 
aluminum profile. They are used in fan coil 
absorbance as a control lid in suspended 
ceilings. They are manufactured in control 
lid applications as hinged and locked. A 
fiber filter can be mounted if desired.

WARNING!
According to assembly type in indicated 
dimensions;
(L x H, L = width, H = height).

BUNDLING AND SHIPPING
Packaging is made with polyethylene 
plastic. Transportation must be done 
carefully since grilles may be broken and 
deformed. 

Standard paint color is RAL 9010. 
Painting can be done in all RAL colors 
if desired.

НАЗНАЧЕНИЕ
Изготовлен монтированием в рамку, 
изготовленную из алюминиевого профиля, 
квадратной полиэтиленовой радиаторной 
решетки либо перфорированного листового 
железа с отверстиями. Используется при 
абсорбции типа Фан койл (вентиляторный 
доводчик), в качестве контрольной дверцы 
на подвесных потолках. Контрольная дверца 
производится на шарнирах и с замками. При 
желании возможна установка волокнистого 
фильтра.

ВНИМАНИЕ!
Указаны размеры монтажного отверстия 
(L x H, L = ширина, Н = высота). Фактические 
посадочные размеры решетки меньше на 
10 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Решетки серии EKK-U поставляются в 
термоусадочной полиэтиленовой упаковке 
в комплекте с саморезами и декоративными 
накладками (для маскировки саморезов). 
При перевозке и манипуляции необходимо 
с изделием обращаться осторожно и 
бережно. При перевозке не допускаются 
удары изделия

Решетки окрашиваются в стандартный 
белый цвет по каталогу RAL 9010.
По желанию заказчика возможна 
покраска в любой цвет по каталогу RAL.

SİPARİŞ ŞEKLİ ORDER DESIGNATION

Menfez tipi
Menfez ölçüsü mm400x400

EKK-U Grille Type
Grille Dimension (LxH) mm400x400

EKK-U
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Диаметр решетки, (LxH) мм

Тип решетки 

400x400
EKK-U


