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Условные обозначения
УВС — узел водосмесительный
1 — с двухходовым клапаном
2 — с трехходовым клапаном
П — правое исполнение
Л — левое исполнение

Водосмесительные узлы УВС в комплекте со
шкафом управления и другими компонентами
системы автоматики надежно защищают
теплообменник от размораживания и
повреждения. При этом с помощью шкафа
управления осуществляется постоянный
контроль основных защитных функций системы
вентиляции, в том числе, защиты от
размораживания. 

Водосмесительные узлы УВС используются
для регулирования параметров работы как
обособленных водяных теплообменников
канальных вентиляционных систем, так и
теплообменников, встроенных в
вентиляционные устройства: центральные
кондиционеры и приточные камеры,
компактные кондиционеры, воздушные завесы.

Водосмесительные узлы типа УВС 1
преимущественно применяются при
подключении теплообменников к
централизованной системе подачи
теплоносителя. При этом работа
водосмесительных узлов УВС 1 не зависит от
уровня давления теплоносителя в основном
трубопроводе. 

Для обеспечения надежной бесперебойной
работы местных систем отопления (с
использованием индивидуальных котлов),
которые требуют обеспечения постоянного
расхода теплоносителя не только во внутреннем
циркуляционном контуре, но и во внешнем,
используются водосмесительные узлы типа
УВС 2.

Водосмесительные узлы УВС
предназначены для обеспечения циркуляции и
регулирования температуры теплоносителя,
используемого в теплообменниках
вентиляционных систем и приточных установок.

Водосмесительные узлы УВС представляют
собой компактную арматуру, служащую для
регулирования тепловой мощности и защиты от
размораживания водяных теплообменников,
что достигается посредством регулирования
температуры подводимого теплоносителя при
его постоянном расходе. В качестве
теплоносителя могут выступать вода, водные
растворы этиленгликоля, пропиленгликоля,
солевые растворы и др.

Номенклатурный ряд и технические характеристики УВС 1

Обозначение
Расход воды,

м3/ч
Напор, 

м вод.ст

K vs*

м3/ч

Клапан
Belimo

Насос 
Wilo

Масса, кг, 
не более

УВС 1 - 1П (Л) до 0,8 до 4 1 R 210 Star-RS 25/4 8

УВС 1 - 2П (Л) 0,81...1,3 до 6 1,6 R 211 Star-RS 25/6 8

УВС 1 - 3П (Л) 1,31...2,5 до 6 2,5 R 212 Star-RS 25/6 8

УВС 1 - 4П (Л) 2,51...3,6 до 4 4 R 217 Top RL 30/4 11

УВС 1 - 5П (Л) 3,61...6 до 6,5 6,3 R 222 Top RL 30/6,5 11

Информация для заказа

УВС — 1— 1 — П     
-  узел водосмесительный
- вариант исполнения
-  типоразмер узла
- направление теплоносителя на входе в УВС
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Номенклатурный ряд и технические характеристики УВС 2

Обозначение
Расход воды,

м3/ч
Напор, 

м вод.ст

K vs*

м3/ч

Клапан
Belimo

Насос 
Wilo

Масса, кг, 
не более

УВС 2 - 1П (Л) до 0,8 до 4 1 R 310 Star-RS 25/4 8

УВС 2 - 2П (Л) 0,81...1,3 до 6 1,6 R 311 Star-RS 25/6 8

УВС 2 - 3П (Л) 1,31...2,5 до 6 2,5 R 312 Star-RS 25/6 8
УВС 2 - 4П (Л) 2,51...3,6 до 4 4 R 317 Top RL 30/4 11
УВС 2 - 5П (Л) 3,61...6 до 6,5 6,3 R 322 Top RL 30/6,5 11

1 - циркуляционный насос; 2 - двухходовой регулирующий шаровой клапан; 3 - электропривод;
4 - клапан обратный; 5,6 - шаровые краны; 7 -  регулирующий вентиль;

8 - термоманометры; 9 - фильтр

Водосмесительный узел типа УВС 1 (правое исполнение)

Водосмесительный узел типа УВС 2 (правое исполнение)

1 - циркуляционный насос; 2 - трехходовой регулирующий шаровой клапан; 3 - электропривод;
4 - клапан обратный; 5,6 - шаровые краны; 7 - регулирующий вентиль;

8 - термоманометры; 9 - фильтр


