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Технические характеристики

Размеры

Конструкция

Клапан обратный сейсмостойкий НЕРПА�КО

НЕРПА�КО — это воздушные сейсмостойкие об�

ратные клапаны высокой плотности, разработанные

для автоматического перекрытия воздуховодов

при отключении вентилятора. Обратные клапаны

НЕРПА�КО имеют гравитационный тип действия

и предназначены для работы в вентиляционных сетях

высокого давления в условиях резких перепадов ра�

бочего давления в сети, а также для герметизации

внутреннего объема вентиляционных сетей. Клапаны

НЕРПА�КО относятся к клапанам специального назна�

чения, в отечественном производстве аналогов

не имеют.

Обратные клапаны НЕРПА�КО изготавливаются

как прямоугольного, так и круглого сечения. Макси�

мальный размер рабочего сечения таких клапанов

не может превышать 1 м2.

Назначение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .отсечной

Исполнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .общепромышленное и (или) коррозионностойкое

Рабочее давление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 5000 Па

Минимальная скорость потока:

на вертикальных участках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 5 м/с

на горизонтальных участках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не менее 7 м/с

Класс уровня протечки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Максимальный коэффициент гидравлического сопротивления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не более 1,5

Пространственная ориентация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .не зависит

Вид климатического исполнения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .УХЛ, категория размещения 2 или 3

Теплопроводность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .требование не предъявляется

Класс безопасности по ОПБ�88/97  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 и 4

Сейсмостойкость по НП�031�01 и ПНАЭГ�5�006�87 . . . . . . . . . . . .1 категория: 9 баллов МРЗ по шкале MSK�64

Обратные клапаны НЕРПА�КО состоят: прямо�

угольные — из усиленного сварного корпуса, выпол�

ненного из нержавеющей или низколегированной тол�

столистовой стали, куруглые — из цельнокатаного круг�

лого корпуса. Лопатка для весх клапанов данного типа 

выполняется полой из нержавеющей или низколегиро�

ванной толстолистовой стали. Примыкание лопаток 

выполнено в форме замкового уплотнения. По торцам

корпуса используется амортизирующее уплотнение.

Подшипниковые узлы выполняются с использованием

самоустанавливающихся подшипников качения, защи�

щающих оси лопаток клапана от перекоса под воздей�

ствием давления. 

На боковой поверхности обратных клапанов имеется

усиленный настраиваемый противовес для обеспече�

ния возможности регулировки обратного клапана

при монтаже в зависимости от плоскости установки,

что позволяет данным клапанам сохранять работо�

способность вне зависимости от пространственной

ориентации.

1 — корпус, 2 — лопатка, 3 — противовес
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Габаритные и присоединительные размеры обратных клапанов НЕРПА�КО

При заказе клапана НЕРПА�КО необходимо указывать:

�� тип клапана (НЕРПА�КО);

�� рабочее сечение клапана (высота Н×ширина В или диаметр D);

�� «коррозионностойкое исполнение» — если необходим клапан в коррозионностойком исполнении;

Пример записи при заказе:

НЕРПА�КО�630�коррозионностойкий

что соответствует: обратному клапану НЕРПА�КО круглого сечения диаметром 630, из нержавеющей стали

в коррозионностойком исполнении.

или:

НЕРПА�КО�800××800

что соответствует: обратному клапану НЕРПА�КО с размерами 800×800, стандартному из низколегированной

стали с последующей покраской.

Информация для заказа


