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4.3 Вставки гибкие ВГ
Назначение

Вставки гибкие предназначены для соединения вен�
тиляторов общего и специального назначения с возду�
ховодами или другими элементами сети.

Конструкция
Вставки могут устанавливаться на стороне всасыва�

ния (ВГ�В) и на стороне нагнетания вентилятора (ВГ�Н).
Вставка состоит из рукава и закрепленных на нем флан�
цев. На вставках ВГ�В фланец выкатной с креплением
рукава на хомутах. На вставках ВГ�Н для фланца ис�
пользуется шина специального профиля. Материал ру�
кава и фланцев определяется перемещаемой средой.
Для каждого исполнения вентилятора предусмотрено
соответствующее исполнение вставки.

Эксплуатация
Вставки гибкие предназначены для эксплуатации

в условиях умеренного (У), умеренного и холодного
(УХЛ), тропического (Т) климата 2�ой категории разме�
щения по ГОСТ 15150. 

Условия эксплуатации:
� температура окружающей среды от минус 45

до +40 °С (от минус 10 до +50 °С для тропического
исполнения; от минус 60 до +40°С для умеренного
и холодного исполнения). 
Условия применения вставок гибких в проектах опре�

деляются требованиями СНиП 41.01�2003.

Габаритные и присоединительные размеры
Вставка гибкая на стороне нагнетания вентилятора ВГ)Н
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Вставка гибкая на стороне всасывания вентилятора ВГ)В

Маркировка
Пример:
Вставка гибкая ВГ�Н для вентилятора ВРАН номер 5 исполнения КЖ, предназначенного для эксплуатации в усло�

виях умеренного климата У2:

Примечание:
� При заказе вставки гибкой перемещаемая среда указывается дополнительно.

� * Расшифровку исполнений�смотри таблицу 2, стр.5.


